
Valmistoimitusten pintakäsittely 

Pintakäsittely ulkoa: 

Ulkoseinät ja räystäsaluset 1 väri. Väri valittavissa kuultavat ulkovärit-kartastamme. 

 

Räystäslaudat, vuorilaudat, ovet ja ikkunat: 1 väri. Väri valittavissa ovi- ja 

ikkunavärikartasta. 

Huom! ovet ja ikkunat tulevat samalla värillä ulkoa ja sisältä. 

 

Pintakäsittely sisältä: 

Värit valittavissa kuultavat sisävärit-kartastamme. Värivalinta 1-3 väriä/huone 

(seinät, katto, lattia) 

Värikartalla esitettävät värit ovat valokuvavärejä. Ne eivät korvaa aitoja värimalleja, 

sillä värisävyyn vaikuttaa puumateriaali sekä valaistus. 

Esim. Sisävärikartassa oleva Tuomenkukka on valkopohjainen väri, vaikka 

valokuvassa näyttää punertavalta. 

Värikarttamme värikoodit löytyvät sähköisenä Tikkurilan sivulta. 

 

Pintakäsittely suoritetaan tehtaalla kahteen kertaan, vesiohenteisilla kuullotteilla, 

jotka eivät muodosta kalvoa rakennuksen pintaan. Lattiat käsitellään puuöljyllä, 

joka on kehitetty erityisesti kosteidentilojen puulattioille. 

 




