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KEVYTTAKKA JA JT-TERASHORMI
SAMASSA PAKETISSA

Teuva-takka 2 -kevyttakkapaketti on nopea, helppo ja kompakti ratkaisu kun tarvitset
kevyttakan oheistarvikkeineen heti mukaan.
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Teuva-takka 2- kevyttulisija

Teuva Takka 2 kevyttulisijapaketti

Musta eduspelti
Teuva-takka 2 JT-TERASHORMI, pakers sissicis
- —_— Nimellisteho kW) 6 - Hormin:
Paino kg) a3 * sisimitta 150 mm, ulkomitta 280 mm,
Korkeus (mm) 1162 * pituns 3m (jaksot 1200+ 12004600 mm),
Leveys (mm) 465 * suojactiiyys palaviin materiaaleshin 70 mm
Syvyys (mm) 465 * viri mastamusta
Van masta, valkoinen « Savupellin
Poletopuiden pituus (mm) 280 « Pupunharun
Ulkoilman palamisilmaliicinta kylla - Lapivientikauluksen 0.38°
Halkaisija (mm) 100 - Héyrynsulkutiivistyksen 0-38*
Hormiliitoksen sijainti paili/ythidka - Lapivientieristeen
Hormiliitoksen koko (mm) 150 - Lapivientilaipan, korkeus 600mm
Suojaetiisyys taakse / sivulle (mm)  50/50 « Hormin kannatinpannan
« Aluskatteen tiivisteen / hormin tuen 0-38°
« Vesikatteen tiivisteen 0-38*
LISAVARUSTEET
MODULIT LAPIVIENTIERISTE PELLITYSSARJA
Hormiin voidaan tilatza 600 mm ja Vilipohjan lipivientieriste ja JT-teriishormin pelitysarja soveltuu kaikille
1200 mm pituisia moduleja. kaulukset 3 kpl

kanokaltevuuksille ja jokaiselle eri katemate-
riaakille ja -vinlle lytyy omansa.
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